
 

 

 
 Em caso de problemas com seu amplificador, verifique a tabela abaixo antes de encaminhá-
lo à assistência técnica: 
 

DEFEITO APARENTE INDICAÇÃO DO 
AMPLIFICADOR 

PROVÁVEL CAUSA 

Led vermelho fica aceso 
Baixa impedância nos 
terminais de saída do 

amplificador 

Verificar se há curto-circuito na fiação de saída ou se 
há algum alto-falante em curto. Verifique a impedância 

mínima recomendada para o equipamento. 

O amplificador não liga - 
Verifique se os cabos de alimentação e sinal remoto 

estão conectados corretamente.  

Ruído anormal/estouro 
nos alto-falantes 

- 

Verificar se há algum cabo RCA com defeito, se o 
aterramento do RCA do rádio está aberto ou se há 

alguma fonte de alimentação externa conectada (fonte 
de alimentação). Passe os cabos RCA longe dos outros 
cabos de alimentação, incluindo outros fios do veículo. 

Utilize cabos de vela supressivos. 
Utilize condensadores no alternador, buzina e ignição. 
Faça um bom aterramento, raspando a tinta do veículo 

e utilize os cabos recomendados no manual com 
terminal terra. 

 Na utilização de outros amplificadores, faça um 
aterramento para cada um deles. 

Graves fracos - 
Inversão de polaridade nos terminais dos alto-falantes, 

ou seja, inversão de fase dos mesmos. 

O amplificador liga, mas 
os alto-falantes não 

tocam 
- 

Verifique se os cabos dos alto-falantes e sinal RCA 
estão conectados corretamente.   

 
 Caso o problema persista, encaminhe o mesmo juntamente com o cartão de garantia 
devidamente preenchido até uma assistência autorizada Soundigital. A rede de assistências está 
descrita no verso do cartão e pode ser obtida pelo site www.soundigital.com.br ou ainda pelo fone 
(51) 34880785. 
 

Fone: 55-51-34880785 - WWW.SOUNDIGITAL.COM.BR - SOUNDIGITAL@SOUNDIGITAL.COM.BR 

 

      MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   SD400.1D 
 

        LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL! 

POTÊNCIA VERSÃO RESPOSTA DE 
FREQUÊNCIA FILTRO SENSIBIL. DE 

ENTRADA THD FA 

400W 1Ω FULL RANGE 1KHz -FULL-80Hz 0,5V a 4V < 1% 200@1Ω 

CONSUMO EM 
REPOUSO 

CONSUMO 
MÁXIMO 

POTÊNCIA  
EM 2Ω    COMPRIMENTO LARGURA ALTURA PESO COM 

EMBALAGEM 

0,2A 40A 300W 133 mm 175 mm 52 mm 1 Kg 



 

 

 Parabéns ! Você adquiriu um amplificador de ótima qualidade! Ele utiliza a mais alta 

tecnologia em amplificadores CLASSE D e contém componentes da mais alta qualidade. O seu projeto 

foi cuidadosamente desenvolvido para garantir máxima eficiência e confiabilidade. 

Obrigado por confiar na marca SounDigital e felicidades com o seu novo amplificador. 

 

 
 Os amplificadores CLASSE D são mono, projetados para sonorizações onde não se percebe o 

efeito STEREO. Utilizados preferencialmente nas categorias SPL e TRIO. Possuem máxima eficácia em 

reprodução sonora de alta potência com o mínimo de consumo e aquecimento.  

 As entradas RCA recebem o sinal STEREO e fazem a mixagem entre o lado direito e esquerdo 

a fim de reproduzir todos os efeitos musicais. Possui também ajuste de ganho para casar 

perfeitamente o sinal do CD/MP3 - Player com o amplificador. 

  

 

 Por favor, leia atentamente este manual, seguindo de forma precisa todas as informações. 

Elas são muito importantes e permitem que seu amplificador funcione perfeitamente. Se necessário, 

consulte nossa fábrica e esclareça todas as suas dúvidas. 

 Dê preferência por cabos de boa qualidade e o mais curto possível para evitar perdas e 

aquecimento. Instale sempre que possível, o terminal GND (-) diretamente à bateria e faça um bom 

aterramento ao chassi.  

 Por razão de segurança, passe todos os cabos em chicotes adequados e longe de partes 

cortantes do chassi. Tome cuidado para não passar os cabos de sinal (RCA) próximos aos de 

alimentação, saída, módulos de injeção eletrônica, ignição e chave de partida. Instale sempre um 

fusível de proteção no cabo POSITIVO (+) a menos de 30cm da bateria. 

 O local de instalação é muito importante, prefira locais firmes e longe de vibração. Jamais 

instale seu amplificador nas caixas de som. 
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1) +BAT - ENTRADA POSITIVA: Conecte o terminal 

(+BAT) ao pólo positivo da bateria (+12V) com um 

cabo de bitola mínima de 10mm². É de extrema 

importância que seja instalado um fusível de 

corrente equivalente à bateria e próximo a ela. 

2) GND - CONEXÃO DE TERRA: Conecte o terminal 
GND (-) ao chassi do automóvel. Se a bateria 
estiver próxima ao amplificador, dê preferência por 
conectá-lo diretamente a ela. Não se esqueça de 
fazer a conexão do negativo da bateria ao chassi. 
Observação: Sempre interligue o GND (-) do 

CD/MP3 - Player e de outros equipamentos no 

mesmo ponto a fim de evitar ruídos. 

3) REM - ENTRADA REMOTA: Conecte esta entrada 

à saída remota (remote) do CD/MP3 - Player. 

Verifique se a tensão está próxima da 12V. 

4) SAÍDA POSITIVA (+) DOS ALTO-FALANTES: 
Conecte esta saída ao positivo (+) dos alto-falantes.  

5) SAÍDA NEGATIVA (-) DOS ALTO-FALANTES: 
Conecte esta saída ao negativo (-) dos alto-falantes.  

6) SAÍDA POSITIVA (+) DOS ALTO-FALANTES: 
Conecte esta saída ao positivo (+) dos alto-falantes.  

7) ENTRADA RCA: Conecte a entrada RCA à saída 

do CD/MP3 - Player. Verifique se o aterramento do 

aparelho está correto. Falta de terra é a principal 

causa de ruído no sistema de som. Utilize cabos 

blindados de boa qualidade. 
8) LEVEL - GANHO: Ajusta a sensibilidade de 

entrada do amplificador em relação aos níveis de 

saída do CD/MP3 - Player. 

9) FILTRO LP-HP - CONTROLE DE CORTE DE 
FREQUENCIA: O LP FILTER é ajustável em 80 Hz e corta todas as freqüências acima do valor ajustado. 

Este filtro possui corte de 12dB/8ª. O HP FILTER é ajustado em 1KHz e corta todas as frequências 

abaixo do valor ajustado. Este filtro possui corte de 12dB/8ª.  A posição FULL reproduz todas as faixas 

de frequência que vão desde 20Hz até 20KHz.    
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